                                                    gräfix 34
Zaprawa klejowa średniowarstwowa na bazie trasu.
Zaprawa klejowa do układania bloczków z wapienia naturalnego 
i ponadnormatywnych płyt z marmuru jurajskiego wraz z fugą. 
Grubość warstwy: 5 – 20 mm.
Do posadzek ogrzewanych. Wodo i mrozoodporna.
 gräfix 34:
      Ulepszona zaprawa cementowa z piaskiem z kamienia wapiennego 
                          0 do 1,6 mm i mąką trasową; sucha zaprawa zawiera dodatki, które

                          szczególnie poprawiają jej urabialność.

Przeznaczenie:   gräfix 34 jest zaprawą średniowarstwową do układania dużych

                           płyt profilowanych lub szorstkich na stronie klejowej, do
                           kamienia naturalnego i płytek ceramicznych różnej grubości, 
                           a także na nierównym podłożu, wewnątrz, na zewnątrz 

                           i w pomieszczeniach mokrych. Specjalnie dobrana mieszanka trasu

                           i cementu zapobiega powstawaniu szarych rantów, na które 

                           pewne rodzaje kamienia są bardzo podatne.

                           Uwaga: Jastrychy anhydrytowe koniecznie gruntować gruntem

                           RABOLIN 190

Przygotowanie: Zawartość worka gräfix 34 rozmieszać z ok. 6,0 - 6,5 l. czystej wody.
                          Najlepiej użyć wiertarki z mieszadłem, otrzymamy wtedy ok. 17,5 l.
                          zaprawy. Po 10- ciu minutach jeszcze raz dobrze wymieszać.

                          W łazienkach, na balkonach i tarasach należy zwracać uwagę, aby nie 

                          zostawiać pustych przestrzeni (klejenie pełnowarstwowe).

                          Grubość warstwy od 5 – 20 mm.

                          Uwaga: Nie mieszać z innymi materiałami!
                          Czas gotowości do pracy: 2 - 3 godz.

                          Temperatura stosowania: 5 – 25 C

Opakowania:     25 kg worki papierowe chroniące przed wilgocią,

                          Palety są dodatkowo zafoliowane. 
                          48 worków na palecie = 1,2 t.

Dane 

techniczne:
     Waga świeżej zaprawy: 

1780 g/l

                         Gęstość zaprawy wyschniętej: 
1650 g/l

                         Siła nacisku: 


>20 N/mm²

                         Wydajność: 

25kg z ok. 6,0 - 6,5l. wody = ok. 17,5 l. zaprawy.
1 tona z ok. 250l. wody = 700 l. zaprawy

Surowce i gotowe produkty podlegają ścisłej kontroli. Produkcja, kontrole zewnętrzne i transport określone 
są techniczną normą niemiecką DIN 18557.
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